P.M. de Santo Antdnio do Aracangua

Compras e Licitagges ~ ANEXO I - CONTRATO N° 139/2018

Cddigo/Fornecedor: 16612 - COMERCIAL INFOMED LTDA ME

Item Codigo/Descricao Unid. Quantid. VIr Unit. VIr Total

6 |41168 - BERCOS INFANTIS COM COLCHAO- CODIGO FDE-BC -01 UNIDADE 11,00 957,6300 10.533,93
Marca: ALFRS FDE/ORTHOFLEX BABY

DESCHIQﬂD: Berco com colchdo em conformidade com o desenho, sendo: - Bergo infanti, n8o dobrével, com rodizios, e certifi cado pelo
INMETROQ, de acordo com o estabelecido nas Portarias n® 269 de 21/06/2011 e n® 384 de 051242013, e ainda em confermidade com as normas
MBR 15860-1: 2010 - Moveis - Bercos e bergos dobraveis infantis ftipe domestico - Parte 1. Requisites de Seguranca; e NBR 15880-2: 2010 -
Mdveis - Bercos & berces dobraveis infantis tipo doméstice Parte 2 Métodos de ensaie; - Colchdo infantil em espuma fl exivel de poliuretan, certifi
cado pelo INMETRO, de acordo com o estabelecido nas Portarias n® 79 de 030272011, n® 387 de 030092011 & n® 386 de 0208/2013, e ainda em
confarmidade com as normas NBR 13579-1: 2011 - Calchdo 2 colchonete de espuma fl exivel de poliuretans 2 bases - Parte 1: Requistos &
métodos de ensaios & NBR 13578-2: 2011 - Colchdo & colchonete de espuma fl exivel de poliuretano e bases - Parte 2: Revestimento.
CONSTITUINTES E DIMENSOES - BERCO o Estrutura metalica em formato de "U” invertide para sustentaciic das cabeceiras e das grades laterais,
confeccionada em tube de aco carbono, seccio cincular de 1 1447, em chapa 16 (1,5mm}), COm CUrvas nes cantes puperiores. Barras horizontais
superiores, distantes das cabeceiras, no minimo 40mm, de mode gue as cabeceiras se confi gurem como alcas para conducdo de bergo. Raio de
curcatura dio tubo de 100mm (+ouU- 2mm} consideirando o e do tubo. o Estrutura do estrado m tubos de aco carbona, EE-Cl;ﬁlJ retangular com
dimensdes de 40 x 20mm, em chapa 16 (1,5mm). o Estrado em chapa inteirica de MOP, com espessura de 18mm, revestida nas duas faces em
laminado melaminico de batxa pressdo - BP na cer BRANCA (ver referéncias). Topos encabecados emtode perimetre com fita de bordo de 2mm,
com acabamento superfi cial iso, atoxica, na mesma cor & tonalidade do laminado. o Sistema de regulagem de aftura do estrado por meio de
parafuses M5 & porcas soldadas internamente no topo dos tubes da estrutura do estrado. Serdio admitidas solucies de porcas metalicas co-
injetadas em buchas de polipropilenc alojadas internamente aos tubos do quadro do estrade, desde que garantida a fi xacdo adeguada dos
componentes. Ajuste do estrade em altura em no minimo trés (03) posi- ciies, somente por meie de ferramentas. o Grades laterais fi xas
confeccionadas em MOP, com espessura de 20mm nas partes horizontais, € 18mm nag partes verticais, revestidas nas duas faces em laminado
melaminice de baixa pressdo - BP, texturizado na cor BRAMCA, (ver referéncias). Topos encabecados em tode perimetro (inclusive nas aberturas),
com fita de bordo de 2mm, com acabamento superfi cial liso, ETdXICE. na mesma cor e tonalidade do laminado. Arestas usinadas confi gurando
acabamento arredondado. Cinco (05) aberturas com dimensies espacadas conforme os reguisitos da norma ABNT NBR 15860 (parte 1). o
Cabeceiras em MDP, em formato retangular, espessura de 18mm, revestidas nas duas faces em laminade melaminico de bakxa pressdo - BP
texturizado, na cor BRANCA (ver referéncias). Topos encabegados em todo perimetro com fita de bordo de 2mm, com acabamente superfi cial
lizn, atdxica, na mesma cor € tonalidade do laminado. Arestas usinadas confi gurandn acabamenta arredondado. o Quatra rodizios para pizos
frins, com sistema de travas por pedal, injgtados em nylon reforcado com fi bra de vidro, com emos de aco, redas duplas de 73mm, injetadas em
PWC, com capacidade de 60kg cada. Banda de rodagem em poliuretano injetade. Cores diferenciadas entre as rodas (BRANCO) e a banda de
rodagem (CINZA), Exo dotado de rosca metrica. Sistema de travas nos dois gentidos, tanto na rodagem COmc N gira, através de mecanismo
metilice. Ekes com sistema de rosca W12, o Fixagdo dos rodizios as estruturas metalicas, por meio de porcas internas aos tubos. Estas porcas
podem =er 2oldadas em chapas =oldadas na parts interna dos tubos. Serdo admitidas solucies de porcas metdlicas co-injetadas em buchas de
polipropileno alojadas internamente ans tubos, desde que garantida a fi xacio adequada dos componentes. o Fixacio das grades e cabeceiras 8
estrutura metalica, através de porcas cilindricas WM& £ parafusos Allen. o Elementos metalicos pintados com tinta em pd, eletrestatica, hibrida Epoxi
Poliester, lisa & brihante, atoxica, polimerizada em estufa, na cor CINZ& (ver referéncias). o Dimensies: - Compriments total incluindo cabeceiras:
1200mm (+- 10mm}; - Largura total incluinde grades: §70mm (+/- 10mm); - Altura das cabeceiras considerando a estrutura tubular: S00mm (+/-
10mm), sem considerar o rodizio; - Extensao vertical das grades: 730mm (+- 10mm}); - Distancia regulavel da superficie do colchdo a barra
superior das grades: de 120 a 480mm (faixa de regulagem). CONSTITUINTES E DIMENSOES - COLCHAD o Ezpuma de poliuretano fl exivel com
densidade D18, integral (tipe “simples™), revestido em uma das faces e nas laterais em tecido Jacguard, costurade em matelassé (acolchoado),
com fechamento perimetral tipo vigs, & com acabamento da outra face do colch&o plastifi zado, conforme requisites da norma NBR 13579 (partes 1
& 2). o Tratamente antialérgico & antidcare nog tecidos. o Dimensdes: - O cemprimento & & largura do colchdo a ser fornecido com o berco, devem
ser tais que o espaco entre o colchdn e as laterais, &, entre o colchdo e a2 cabeceiras, nao exceda a 30mm, confoerme tem 8 h) da NBR 15880-
1:2010; - Altura: 120mm (-5/+15mm). SELO INMETRO DE IDENTIFICAGAQ DA CONFORMIDADE o O bergo deve possuir Selo INMETRO de Identifi
cacao da Conformidade, aplicado no proprio preduto & na embalagem. o O colchao tambem deve possuir Seip INMETRO de identi- fi cacdo da
Confarmidade, costurado diretamente no corpo do colchda. Serd necessaria também a apusi-;ﬁu do selo na embalagem, quando esta ndo for de
material transparente. o O Certifi cade de Conformidade INMETRO deve corresponder ao desenho & especifi cacdo do berce infantil - com colchao
(BC-01). Obs.: & amosira do berco e do colchfio devem possuir "SELO INMETRO DE IDENTICA(;,ED 04 COMFORMIDADE"

TOTAL DO FORNECEDOR R$ 10.533,93




