P.M. de Santo Antdnio do Aracangua

Compras e Licitagges ~ ANEXO I - CONTRATO N° 136/2018

Cdadigo/Fornecedor: 15202 - KLEBER ARRABACA BARBOSA EPP

Item Codigo/Descricao Unid. Quantid. VIr Unit. VIr Total

12 |41172 - CARRO AUXILIAR PARA COZINHA- CODIGO FDE- CA - 01 UNIDADE 1,00 1.169,0000 1.169,00
Marca: DENOX CAO1

DESCRI(;,E\D: Carro com 2 planos de apoio, totalmente em ago inoxiddvel dotado de rodizios e alga para transporte. CONSTTUINTES o Aco
inoxidavel austenitice AIS| 304, acabamente n® 4 (padrie ASTW/&480M), Ixado em uma Onica direcdo com abrasive #1280, aplicado a dmido,
sequide de um passe final com cilindros brihantes (gkin pass). - Planos de apoio em chapa 18 (1,25mm}; - Montantes e alga em tubo =secgao
circular de 31, 72mm (1.1/4"), chapa 1% (1,2mm}j. 0 Rodizios inoxiddveis - roda de paliurstanc com expansor “deta”™ em gluminio. Dois rodizios
giratorins com frein (traseires) e dois rodizins fixos (dianteiros). FABRICRQE\D o Para fabricacde & indispensavel seguir projete executivo,
detalhamentos & especifi cacies técnicas e atender as recomendacdes das nermas especifi cas para cada material. ¢ Pecas metalicas deverdo
ser unidas entre si por meio de solda - compativel com aco inox 304, configurando uma estrutura anica. o Soldas devem possuir superficie lisa e
homogénea, ndo devendo apresentar pontos cortantes, superficies asperas ou escorias. o Eliminar respinges & volumes de solda, rebarbas,
esmiralhar juntas e arredondar cantos agudos. o Os planos de apoio deverdo possuir dobras duplas em todas as bordas: 12 dobra 30mm - 22
dobra 10mm - ver desenho. COMPONENTES E INSUMOS o Rodizies: giratorio com freio - GHRIO 414 NPHC e fixo - FHRI 414 NPNC, linha resqueada
reforcada com expansive deka aluminio - Red-Myl - "ROD CAR™ ou eguivalente. IDENTIFICA;J?\D DO FORMECEDOR o Etiqueta aute adesiva vinilica
ou de aluminic com informa- ¢ies impressas de forma permanente, a ser fixada na parte externa frontal com o nome da empresa fabricante. o
Etiqueta aute adesiva viniica ou de aluminie com informa- cies impressas de forma permanents, a ger fixada na parte inferior de plano de apoio
superior, contendo: - Nome do fornecedor; - Nome do fabricante; - Endereco [ telefone do fornecedor; - Data de fabricacéo; - N* do contrate; -
Garantia até; - Codigo FOE de eguipamente.

13 |46744 - COLCHONETES PARA REPOUSO- CODIGO FDE CT - 02 UNIDADE 155,00 80,3500 12.454,25
Marca: VITTAFLEX MADRI

DESCRI(;.E-LD: Colchonete de espuma flexivel de poliurstann, cerificado pelo INMETRO, &, em conformidade com a norma MBR 13579 1: 2011 -
Colchdo & colchonete de espuma flexivel de poliuretans & bases - Parte 1 Regquisitos & métodos de ensaios & NBR 13579-2 2011 - Colchio &
colchonets de ezpuma flexivel de poliuretano e bases - Parte 2- Revestimento. CONSTITUINTES E DIMENSOES o Ezpuma de poliuretano flexivel com
densidade D20, integral (sem colagem harizantal), revestida em material téxtil plastificado (corino), atdxice, na cor AZUL REAL, impermeavel, com
costura simples e acabamente em cadargo impermeavel. o Dimensdes: - Comprimento: 185cm; - Largura: 65cm; - Altura: Scm. - Tolerdncias do
produto acabado com base nas dimensies declaradas na etiqueta, de +/- 1,5cm para largura e comprimento € -0 Scm'+1 Scm para a altura. SELO
INMETRO DE |DENT|F|C.—CH§-.EHU DA COMFORMIDADE o O colchenete deverd poseuir Selo INMETRO de identificacio da Conformidade, costurado
diretamente no corpo do colchonete. Sera necessaria tambeém a aposigéo do selo na embalagem, guande esta ndo for de material transparente. o
O Certifi cade de Conformidade INWETRO deve corresponder a especificacdo do colchonete para repouso (CT-02). FABRICACAD o Para
fabricacdoe & indispensavel seguir especificacies tecnicas e recomendacies das normas vigentes especificas para cada material

14 |46749 - COLCHONETE PARA TROCADOR- CODIGO FDE- CT -01 UNIDADE 12,00 55,8900 670,68
Marca: VITTAFLEX MADRI

DESCRI(;.E-LD: Colchonete de espuma flexivel de poliurstana, certificado pelo INNETRO, €, em conformidade com a norma NBR 13578 1: 2011 -
Colchdo & colchonete de espuma flexivel de poliuretans & bases - Parte 1 Regquisitos & métodos de ensaios & NBR 13579-2 2011 - Colchio &
colchonete de ezpuma flexivel de poliuretano e bases - Parte 27 Revestimento. CONSTITUINTES E DIMENDES o Espuma de poliuretano flexivel com
densidade D20, integral (sem colagem harizantal), revestida em material téxtil plastificado (corino), atdxice, na cor AZUL REAL, impermeavel, com
costura simples e acabamente em cadarco impermeavel o Dimensdes: - Comprimento: 100cm; - Largura: 60cm; - Altura: Scm. - Tolerdncias do
produto acabado com base nas dimensies declaradas na etiqueta, de +/- 1,5cm para largura e comprimento € -0 Scm’+1 Scm para a altura. SELO
INWMETRO DE IDENTIFICAQ-E\D DA COMFORMIDADE o O colchenete deverd poseuir Sele INMETRO de dentificacin da Conformidade, coesturado
diretamente no corpo do colchonete. Sera necessaria tambeém a aposigéo do selo na embalagem, guande esta ndo for de material transparente. o
O Certificado de Conformidade INMETRO deve corresponder a especificacio do colchonete para trocader (CT-01). FABRICACAQ o Para
fabricacdo & indispensavel seguir especificacies tecnicas & recomendagies das normas vigentes especificas para cada material

TOTAL DO FORNECEDOR R$ 14.293,93




