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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA - PAVIMENTACAO ASFALTICA DO ANEL VIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA.
PROPRIETARIO — MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA
ADMINISTRAGAO - RODRIGO APARECIDO SANTANA RODRIGUES

LOCAL — SANTO ANTONIO DO ARACANGUA.

1) Servigos Preliminares Gerais

1.1) Aquisi¢ao e assentamento de placa de obra

A empresa responsavel pela execugdo dos servigos devera fornecer placa de obra (dimensées 2,00 x 3.00
m), conforme modelo fornecido pela Prefeitura Municipal e devera fixa-la em local estabelecido pelo Departamento de
Engenharia da Prefeitura Municipal.

2) Pavimentacéo Asfalticaem CBUQ

Antes do preparo e melhoria do sub leito, devera ser executa a reqularizacao do ‘greide’ das vias
objeto deste projeto, nos trechos que receberio asfalto, constituida pelo corte (somado em planilha a escavagdo na
abertura de caixa) e aterro (somado aos servicos de empréstimo de material para execucéo da base.

O material de corte sera descartado em bota-fora a ser definido por esta municipalidade num raio de

até 2 km.
A - PREPARO E MELHORIA DO SUBLEITO

1- DESCRIGAO:

Os servigos consistem na execugao, sobre a terraplenagem acabada, de todas as operagdes
necessarias a compactagdo do subleito no grau especificado, na profundidade de vinte centimetros, e ao preparo do leito,
para obtencdo da superficie definida nos alinhamentos, perfis e segbes transversais do projeto.

2 - EXECUGAO:

2.1 - Equipamento

a) Moto niveladora pesada com escarificador;

b) Irrigadeiras equipadas com bomba e barra espargidora;

c) Equipamentos para mistura:

¢.1) arado de disco e trator de peso compativel

c.2) pulvi-misturadora rebocavel ou autopropelida;

d) rolos compactadores, estaticos ou vibratdrios, rebocaveis ou auto-propelidos:

d.1) de rodas metalicas, lisas ou corrugadas; de pé de carneiro ou de grade;

d.2) de pneus, de presséo constante ou variavel.

e) compactadores vibratdrios portateis ou sapos mecanicos.

22- Operagdes

2.2.1- Escarificagéo, pulverizagdo e umedecimento

Apbs a regularizagdo, proceder-se-4 escarificagdo da superficie obtida até

cota vinte centimetros, inferior & cota de projeto dos servigos acabados. Apds a escarificagéo, sera realizado o controle das
cotas obtidas e, onde for necessario, serdo repetidas as operacdes de reqularizacdo e escarificacdo. Se as cotas obtidas
nas superficies inferior e superior da camada escarificada forem satisfatorias, seréo iniciadas as operagées de pulverizagdo
e umedecimento. A agua devera ser uniformemente distribuida, ao longo do percurso da irrigadeira. Imediatamente apés o
inicio do umedecimento, serdo iniciadas, com a pulvi-misturadora, as operagées de homogeneizagao da umidade em toda a
espessura da camada. Os teores da umidade obtidos serdo controlados e as operagbes de umedecimento e
homogeneizagéo prossegquirdo até que se obtenha umidade que néo difira da étima, corresponde a energia de compactagdo
especificada, mais de um ponto percentual (Ho = 1%).
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2.2.2- Compactacdo
Apé6s a obtengdo do teor da umidade especificado, serdo iniciadas as
operagdes de compactagdo com rolos compativeis com o tipo de solo. A compactagdo sera executada progressivamente,
das bordas para o centro da pista, até a obtengdo do grau especificado. Durante a fase de compactagdo, deverdo ser
efetuadas verificagbes das cotas obtidas, de modo a assegurar que, na fase de acabamento da superficie, ndo seja
necessario executar aterros.
2.2.3- Acabamento
O acabamento da superficie sera executado com rolos lisos e de pneus, admitindo-
se cortes, quando necessarios, mas ndo se admitindo aterros. As operagdes de acabamento compreendem a remogédo do
material solto, proveniente dos cortes para acerto das cotas.

B - REFORGO DO SUBLEITO

1 - Descrigao:
1.1- Consistirdo em servigos de terraplenagem, com remogédo de solo existente e importagdo de
material escolhido, altura de 0,30 m.

Os servigos de reforco do subleito consistem na execugdo de todas as
operagdes necessérias a construgdo, sobre superficie na qual tenham sido executados os servicos de preparo ou de
melhoria de subleito, de uma camada de pavimento, de espessura especifica (de 30 cm) e constante ao longo da segao
transversal, constituida por solo escolhido e compactado no grau de compactagao.

2 - Materiais:
Os materiais empregados, extraidos de jazidas, dever&o ser isentos de solo
vegetal e impurezas e possuir caracteristicas superiores as do material do subleito, sendo imprescindivel que:
a) possuam indices de suporte Califérnia (CBR), determinado pelo método DER M-53, maior que o do solo
do subleito;
b) possuam expans&o menor ou, no maximo, igual a 1%.

3 - Execugéo:
3.1- Equipamento:
O equipamento devera ser adequado a natureza dos materiais empregados
€ permitir a execugéo, dentro dos prazos fixados no cronograma, dos servigos especificados nestas normas.
Sao indicados os seguintes tipos de equipamento:
) trator escavo-carregador;
) caminhao basculante;
) motoniveladora pesada, com escarificador;
)
)
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irrigadeiras equipadas com bomba e barra espargidora;
equipamentos para mistura:

@

e.1) arado de disco e trator de peso compativel;
e.2) pulvi-misturador, rebocavel ou autopropulsor;
f) compactadores, estaticos ou vibratérios, rebocaveis ou autopropulsores;
f.1) de rodas metélicas, lisas ou corrugadas, de pé de carneiros ou de grade;
f.2) de pneus, de pressdo constante ou variavel;
g) compactadores e ferramentas manuais, gabaritos e régua, de madeira ou metalica, de trés metros de
comprimento.
32- Operagdes:
3.21- Importagao de materiais:

Os materiais, escavados e transportados para o local de aplicagéo,
poderdo ser descarregados:

a) formando montes e leiras, para posterior esparrame com motoniveladora;
b) em equipamento de distribuicéo.
3.22- Esparrame:

Os materiais serdo esparramados em camadas individuais de, no minimo,

10 cm e de, no maximo, 20 cm de espessura apds a compactagao.
3.2.3- Pulverizagdo e umedecimento:

Apbs o esparrame dos materiais, devera ser determinado o teor da
umidade. Se houver excesso de umidade, os materiais deverao ser revolvidos, com motoniveladora ou com equipamento de
pulverizagéo, até que seja obtida umidade que néo difira da umidade dtima de mais de dois por cento. Se houver falta de
umidade, a quantidade de 4gua faltante devera ser adicionada parceladamente e uniformemente, ao longo do percurso da
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irrigadeira e ao longo de sua barra espargidora. A medida que for adicionada a dgua, os materiais serdo pulverizados, de
modo a obter umidade uniforme em toda a espessura e em toda a superficie da camada a ser compactada.
3.24 - Compactagéo:

Apds a obtengdo do teor de umidade, serdo iniciadas as
operagbes de compactagdo. O equipamento percorrerd a camada que esta sendo compactada, em
trajetérias eqiidistantes do eixo, de modo a superpor, em cada percurso, parte da superficie
coberta no percurso anterior em pelo menos 20 cm. Os percursos serdo realizados dos bordos
para o centro, nos trechos em tangente, e do bordo mais baixo para o bordo mais alto, nos
trechos em curva, repetidamente, até ser obtida a compactagdo especificada.

3.25-  Acabamento;

A conformidade da superficie final, da camada de refor¢o de subleito,
devera ser executada simultaneamente com a compactagéo da ultima camada. O acabamento da superficie sera executado
com rolos lisos € de pneus, admitindo-se cortes quando necessarios, mas ndo admitindo aterros. As operagbes de
acabamento compreendem a remog&o do material solfo, proveniente dos cortes para acerto das cotas.

2.2) Base de 15¢cm

A - BASE EM SOLO-BRITA (50/50)

1 - Descrigao:
11- Os servigos consistem no fornecimento, carga, transporte e descarga dos materiais, € de méo-
de-obra e equipamentos adequados, necessarios a execugdo e controle de qualidade de bases em solo fino conforme

projeto.
A Base em solo-brita tera 15 cm de espessura, compactados adequadamente para resistirem as cargas do
transito e a agdo dos agentes climaticos.

2 - Execucdo:
2.1- Equipamento:
O equipamento devera ser capaz de executar 0s servigos especificados.

a) veiculos para transporte dos materiais, de cagamba basculante;

b) motoniveladoras;

c) irrigadeira de no minimo 5.000 litros, equipadas com motobomba, capazes de distribuir agua sob
pressao regulavel e uniformemente;

d) escarificadores e arados, equipados com dispositivos para controle mecanico da profundidade do
trabalho;

e) rolos compactadores, vibratérios ou néo, de pneus ou de rodas metalicas, lisas ou corrugadas, de pés
de carneiro ou de grade, capazes de produzir o grau de compactacéo e o acabamento especificados;

f) pequenas ferramentas, tais como pas, enxadas, garfos, rastelos, etc.

2.2- Servigos preliminares:

As bases serdo construidas sobre a superficie resultante dos servigos de Melhoria do

Subleito e Preparo do leito.

23- Compactagdo e acabamento:

A compactagdo sera sempre iniciada pelas bordas, tomando-se o cuidado
de, nas primeiras passadas, fazer com que o rolo compactador apoie metade nos acostamentos e metade na sub-base ou
ha base em construgéo.

Nos trechos em tangente, a compactagdo prosseguira das duas bordas
para o centro, em percursos eqiidistantes da linha de base. Os percursos ou passadas do equipamento utilizado serdo
distanciados entre si, de tal forma que, em cada percurso, seja coberta metade da faixa coberta no percurso anterior. As
operagbes de compactagdo deverdo prossequir, até que, em toda espessura da base em construgdo, o grau de
compactagéo atinja o especificado. Nessa ocasido, sera iniciado o acabamento da superficie com rolos compactadores de
rodas lisas, de pneu ou de ago, admitindo-se umedecimento e corte com motoniveladora.

24 - Protegao dos servigos:

Durante todo o tempo que durar a construgéo, e até o recebimento da
base, 0s materiais e 0s servicos serdo protegidos contra a agdo destrutiva das aguas pluviais, do transito e de outros
agentes que possam danifica-los.

25- Abertura ao transito:
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As bases ndo deverdo ser submetidas & agdo direta das cargas e da abraséo do

transito.

26- Condicdes de recebimento:
As bases, seréo recebidas:

a) no que respeita a espessura e a conformacg&o final da superficie — se ndo forem encontradas diferengas
maiores que:

a.1) 10% de espessura de projeto, em qualquer ponto da sub-base ou da base; e.

a.2) dois centimetros, para mais ou para menos, nas cotas do projeto.

b) no que respeita ao grau de compactacdo (calculado com base na massa especifica aparente seca
determinada pelo método DER M 23-57 e referido a massa especifica aparente seca maxima obtida no ensaio de
compactagéo realizado pelo método DER M 13-71).

B - BASE EM SOLO-BRITA (70/30)

1 - Descrigao:
11- Os servigos consistem no fornecimento, carga, transporte e descarga dos materiais, € de méo-
de-obra e equipamentos adequados, necessarios a execucdo e controle de qualidade de bases em solo fino conforme

projeto.
A Base em solo-brita tera 15 cm de espessura, compactados adequadamente para resistirem as cargas do
transito e & acdo dos agentes climaticos.

2 - Execugéo:
21- Equipamento:
O equipamento devera ser capaz de executar 0s servigos especificados.

g) veiculos para transporte dos materiais, de cagamba basculante;

h) motoniveladoras;

i) irrigadeira de no minimo 5.000 litros, equipadas com motobomba, capazes de distribuir agua sob
pressao reguldvel e uniformemente;

j) escarificadores e arados, equipados com dispositivos para controle mecanico da profundidade do
trabalho;

k) rolos compactadores, vibratérios ou ndo, de pneus ou de rodas metélicas, lisas ou corrugadas, de pés
de carneiro ou de grade, capazes de produzir o grau de compactagao e o0 acabamento especificados;

[) pequenas ferramentas, tais como pas, enxadas, garfos, rastelos, etc.

2.2 - Servigos preliminares:

As bases serédo construidas sobre a superficie resultante dos servigos de Melhoria do

Subleito e Preparo do leito.

2.3- Compactagédo e acabamento:

A compactagéo sera sempre iniciada pelas bordas, tomando-se o cuidado
de, nas primeiras passadas, fazer com que o rolo compactador apoie metade nos acostamentos e metade na sub-base ou
na base em construgéo.

Nos trechos em tangente, a compactagdo prossequira das duas bordas
para o centro, em percursos equidistantes da linha de base. Os percursos ou passadas do equipamento utilizado serdo
distanciados entre si, de tal forma que, em cada percurso, seja coberta metade da faixa coberta no percurso anterior. As
operagbes de compactagdo deverdo prossequir, até que, em toda espessura da base em construgdo, o grau de
compactagéo atinja o especificado. Nessa ocasido, sera iniciado o acabamento da superficie com rolos compactadores de
rodas lisas, de pneu ou de ago, admitindo-se umedecimento e corte com motoniveladora.

24 - Protec&o dos servigos:

Durante todo o tempo que durar a construgdo, e até o recebimento da
base, os materiais e 0s servigos serdo protegidos contra a agdo destrutiva das dguas pluviais, do trénsito e de outros
agentes que possam danifica-los.

25- Abertura ao transito:
As bases nédo deverdo ser submetidas & agdo direta das cargas e da abrasédo do

trénsito.
26- Condigdes de recebimento:
As bases, serdo recebidas:
€) no que respeita a espessura e a conformagéo final da superficie — se ndo forem encontradas diferengas
maiores que:
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a.1) 10% de espessura de projeto, em qualquer ponto da sub-base ou da base; e.

a.2) dois centimetros, para mais ou para menos, nas cotas do projeto.

d) no que respeita ao grau de compactagdo (calculado com base na massa especifica aparente seca
determinada pelo método DER M 23-57 e referido a massa especifica aparente seca maxima obtida no ensaio de
compactagéo realizado pelo método DER M 13-71).

C - IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_09/2017

1 - Descrigao:

1.1- Os servigos consistem no fornecimento, carga, transporte e descarga do material asfaltico, e
eventualmente de melhorador de adesividade, e de mao-de-obra e equipamentos necessarios a execugao e controle de
qualidade de imprimadura asfaltica.

1.2- Tipos de imprimadura:

a) impermeabilizante — executada com materiais que, possuindo baixa viscosidade na temperatura de
aplicagdo e cura suficientemente demorada, penetram na camada que a recebe, impermeabilizando-a e possibilitando a sua
aderéncia ao revestimento asfaltico.

2 - Materiais:
2.1- Materiais para imprimadura impermeabilizante:
Poder&o ser empregados:

a) asfalto diluido de cura média, dos tipos CM-30, CM-70 e CM-250, satisfazendo as exigéncias contidas
na P-EB 651/73 da ABNT/IBP;

A temperatura de aplicagdo devera ser escolhida de modo a ser obtida viscosidade Saybolt-Furol entre 20 e
60 segundos.

Devera ser utilizada uma taxa de 1,00 litro de imprimadura por m2 de é&rea.

3 - Execugéo:
3.1- Equipamento

O equipamento devera ser capaz de executar os servicos especificados
nesta norma, e devera compreender:

a) recipientes para armazenamento de material asfaltico, equipados com dispositivos para aquecimento e
instalados de modo a evitar ma entrada de agua;

b) equipamento de limpeza consistindo em vassouras manuais e mecanicas e equipamentos capazes de
produzir jatos de ar e de agua;

¢) distribuidores de material asfaltico, com sistema de aquecimento, bomba de presséo regulavel, barra de
distribui¢do com circulag&o plena e dispositivos para regulagem horizontal e vertical, bicos de distribui¢do calibrados para
aspersdo em leque, tacdmetro, mandmetro e termémetro de facil leitura, mangueira de operagdo manual para aspersdo em
lugares inacessiveis & barra;

d) pequenas ferramentas e utensilios tais como, regadores tipo “bico de pato” e comum, bandejas, etc.

3.2- Condigdes atmosféricas:

A aplicagdo do material asfaltico ndo deverd ser executada, quando as
condigdes atmosféricas reinantes forem desfavoraveis.

3.3- Distribuig&o:

O veiculo distribuidor devera percorrer a extensdo a ser imprimada em
velocidade uniforme. O tacdmetro, os mandmetros e os termOmetros deverdo estar em perfeitas condigdes de
funcionamento. Os operadores do veiculo e da barra de distribuicdo deveréo estar devidamente treinamos.

A distribuico sera executada com a mangueira de operagdo manual,
sempre que superficie a imprimar, em virtude da sua forma (trechos de largura variavel) ou de suas dimensdes, ndo permitir
a utilizagéo da barra de distribuig&o.

34- Abertura ao transito:

As imprimaduras impermeabilizantes néo deveréo ser submetidas a agéo

direta das cargas e da abras&o do transito.

D - PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO RR-2C:

1. Descrigao:

1.1 Os servicos consistem no fornecimento, carga, transporte e descarga do material asfaltico, e
eventualmente de melhorador de adesividade, e de mio-de-obra e equipamentos necesséarios a execucdo e controle de
qualidade de imprimaduras asfalticas.

“VOCE FAZ PARTE DESTE GOVERNO”



Municipio de Santo Antdnio do Aracangua

(J ! L
Rua Dr. Pio Prado, 285 - Centro — CEP: 16.130-000 %nﬂm
Santo Antonio do Aracangua - Estado de S&o Paulo ARACANGUA
Fone: (18) 3639-9000 — Ramal 9037 — Fax: (18) 3639-9027 Ao zoranan

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
e-mail: planejamento@saaracangua.sp.gov.br

1.2 Tipos de imprimadura Ligante - Executada com materiais que, possuindo baixa viscosidade na
temperatura de aplicagdo e cura ou ruptura rapida, forma uma pelicula que adere & camada imprimida e possibilita a sua
ligagdo ao revestimento asfaltico que sobre ela sera executado.

2. Materiais:

2.1 Materiais para imprimadura ligante

Sera empregado:

Emulsdes asfalticas catibnicas RR - 2C, satisfazendo as exigéncias contidas na P — EB 472/84 da
ABNT/IBP.

A temperatura de aplicagdo devera ser escolhida de modo a ser obtida viscosidade Saybolt-Furol entre 20 e
60 segundos.

3. Execucdo:

3.1. Equipamentos

O equipamento devera ser capaz de executar os servigos especificados nesta norma, e devera
compreender:

a) Recipientes para armazenamento de materiais asfaltico, equipamentos com dispositivos para
aquecimento e instalados de modo a evitar a entrada de agua;

b) Equipamentos de limpeza consistindo em vassouras manuais e mecénicas e equipamentos capazes de
produzir jatos de ar e de agua;

c) Distribuidores de material asfaltico, com sistema de aquecimento, bomba de pressdo regulagem
horizontal e vertical, bicos de distribuicdo calibrados para asperséo em leque, tacdmetro, mandmetro, termémetro de facil
leitura, mangueira de opera¢do manual para aspersdo em lugares inacessiveis & barra;

d) Pequenas ferramentas e utensilios tais como, regadores tipo “bico de pato” e comum, bandejas, etc.

3.2 Condigdes atmosféricas

A aplicagdo do material ndo devera ser executada, quando as condigdes atmosféricas forem desfavoraveis.

2.3) Capa asfaltica em CBUQ espessura de 3cm

A - CAMADA DE ROLAMENTO DE CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE, ESPESSURA DA
CAMADA IGUAL A 3 CENTIMETROS, APOS A COMPACTAGAO :

1. Descrigao:

1.1. Os servigos aos quais se refere a presente se¢do consistem no fornecimento, carga, transporte
e descarga dos materiais, e de mao-de-obra e equipamentos necessarios a execugdo de rolamento de concreto asfaltico
usinado a quente, de conformidade com a norma a seguir e detalhes executivos contidos no projeto.

1.2.Genericamente, concreto asfaltico é uma mistura homogenia e convenientemente dosada de agregado
mineral graduado de gratdo e fino, material de enchimento (filer mineral) e asfalto, realizada a quente, em usina apropriada.

2. Materiais:

2.1. O agregado graldo, assim considerado o retido na peneira n° 4 (4,8 mm), sera constituido por
pedra britada. A porcentagem de particulas lamelares ndo deve exceder 15% (quinze por cento) do total do agregado.

2.2, O agregado fino consiste nas particulas que passam na peneira n° 4 (4,8 mm) podendo ser
constituido de areia, pé de pedra ou mistura de ambos, isentos de impurezas, tais como torrées de argila e matéria
organica.

2.3. O material de enchimento ou filer devera constituir-se de particulas finamente divididas em

inertes em relagdo aos demais componentes da mistura, ndo plasticas, tais como p6 calcario, cal hidratada, cimento
Portland comum.

24. Os agregados deverdo, ainda, apresentar as seguintes caracteristicas fisicas e mecanicas:

a) abrasdo Los Angeles < 40%, determinada pelo método DER M 24-61;

b) resisténcia & desintegracéo (durabilidade) traduzida por perdas inferiores a 20% sob agéo de solugdes
saturadas de sulfato de sddio, ou 30% no sulfato de magnésio, determinadas apds 5 ciclos pelo método DNER ME 809-64;

a) equivalente de areia do agregado fino > 55%), determinada pelo método DNER ME 54-63;

d) adesividade maior que 4, ao material asfaltico que sera empregado na obra, determinada pelo método
DER M 149-61, utilizando melhoramentos de adesividade, se necessério;

e) granulometria determinada pelo método DER M 5-61.

2.5, O material asfaltico podera ser um dos seguintes

Cimento asfaltico de petréleo tipos CAP - 30/45 ou CAP - 50/60 (classifica¢&o por penetragéo) ou CAP — 55
ou CAP - 20 (classificacdo por viscosidade), satisfazendo respectivamente as exigéncias contidas na EB-78/86 da
ABNT/IBP.

2.6. Dosagem da mistura asfaltica

A mistura asfaltica devera ser dosada pelo método Marshall.
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3. EXECUCAO

3.1. Equipamento

a) veiculos de cagamba basculante para transporte de agregados;

b) depdsito para o material asfaltico, munido de bomba, de modo a permitir que sua circulagdo seja continua
e desembaracgada, do depésito ao misturador da usina, durante todo o periodo de operagao. O depésito deve ser capaz de
aquecer e manter o material nas temperaturas especificadas, 0 que devera ser feito por meio serpentinas a vapor,
eletricidade ou outros meios, de modo a ndo haver contato de chamas com o interior do depésito. As tubulagdes e os
acessorios deverdo ser dotados de isolamento, a fim de evitar perdas de calor;

¢) usina volumétrica ou gravimétrica. A usina devera ser equipada, além disso, com um termémetro de
mercUrio, com escala indicadora, pirdmetro elétrico ou outros instrumentos termométricos aprovados, colocados na
descarga dos silos quentes, para registrar a temperatura dos agregados neles armazenados;

d) veiculos para transporte da mistura asfaltica, dotados de cagamba basculantes de lonas impermeaveis
para cobertura durante o transporte entre a usina e o local de aplicagao;

e) acabadora autopropelida capaz de espalhar e conformar a mistura ao alinhamento, cotas e secéo
transversal do projeto, dotada de parafuso sem fim para boa distribuicdo da mistura na largura de uma faixa, marchas para
frente e para traz, além de alisadores e lamina vibratéria para um pré-adensamento da mistura.

f) equipamento para a compactagéo, constituido por rolo pneuméatico e rolo metalico liso.

g) a usina devera estar instalada no raio maximo de 90 (noventa) Km do local da execugdo das obras, tendo
em vista manter a temperatura ideal do material para a utilizagdo. Assim mesmo, a licitante devera comprovar que a mesma
estd devidamente autorizada a funcionar pela CETESB e registrada no local de sua instalagdo. Esta exigéncia visa a
atender legislagdo que regula a polui¢&o do meio ambiente.

3.2. Transporte da mistura

3.2.1. O caminhao basculante para transporte da mistura asfaltica devera apresentar suas
cagambas basculantes lisas e limpas, feita sua limpeza com a quantidade minima de agua ensaboada, dleo soluvel ou
solugdo cal, para evitar aderéncia da mistura a cagcamba. Para essa finalidade ndo sera permitidos o emprego de gasolina,
querosene, 6leo diesel e produtos similares.

3.2.2. Quanto as condigbes climaticas, associadas a distancia de transporte, o exigirem,
todos os carregamentos de mistura deverdo ser cobertos com lona impermeavel, de modo a reduzir a perda de calor e
evitar a formagao de crosta na parte superior de carga transportada. Nao sera tolerada redugéo de temperatura da mistura
superior a 10° C no seu transporte entre a usina e o local de aplicagao.

3.3. Regularizagéo e distribuicdo, acabamento e compactagao

3.3.1. Sobre a base, depois de feita a imprimadura ligante, a mistura sera distribuida, com a
acabadora. Devera a acabadora operar independentemente do veiculo que estiver descarregando. Enquanto durar a
descarga, o veiculo transportador devera ficar em contacto permanente com a acabadora, sem que sejam usados freios
para manter tal contacto.

332 A vibro-acabadora devera deslocar-se dentro do intervalo de velocidade indicado por seu
fabricante, que permita a distribuicdo da mistura de maneira continua e uniforme, reduzindo-se ao minimo o nimero e o
tempo das paradas. A acabadora devera distribuir a mistura em quantidade que resulte em uma camada regular de 3 cm
depois de compactado.

3.3.3. A temperatura da mistura, no momento da distribui¢do, ndo devera ser inferior a 125° C.

34. Compactagéo

3.4.1. Logo apds a distribuicdo da mistura asféltica na pista, sera iniciada a sua compactagéo. A temperatura
mais recomendavel é aquela em que o CAP apresente viscosidade Saybolt-Furol de 140 + 15 segundos.

34.2. A rolagem serd iniciada com o rolo de pneus com baixa pressdo a qual sera
aumentada a medida for sendo compactada e, conseqiientemente, suportando pressées mais elevadas. O acabamento final
da superficie seré feito com rolos tipo tandem. Essas trajetérias serdo distanciadas entre si de tal forma que, em cada
passada, seja recoberta metade da faixa coberta na passada imediatamente anterior. Para evitar que os rolos retornem
sempre da mesma segdo transversal, as passadas sucessivas de cada um deles terdo cumprimentos diferentes. As
passadas seréo realizadas sucessivamente em marcha avante e em marcha a ré, ndo sendo permitida a manobra dos rolos
sobre a camada que esta compactada.

3.4.3. As rodas dos rolos deverdo ser molhadas com a quantidade de agua apenas suficiente
para evitar a Sua adeséo ao ligante utilizado na mistura.
.3.4.4. A compactagdo deve prosseguir, sem interrupgéo, até que se obtenha na camada o

grau de compactagéo fixado no projeto.

3.5. Abertura ao transito

Néo seré permitido nenhum transito sobre a camada concluida, enquanto sua temperatura for maior que o
ambiente.
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3) Guias e Sarjetas

As guias e sarjetas serdo moldada “in loco”, com maquina extrusora, concreto fck 20 Mpa, guia 13,5 cm
base x 26 cm altura e sarjeta 45 cm base x 11 centimetro altura. Serdo alinhadas e niveladas conforme descrito em projeto,
e dever@o ser executadas sobre terreno compactado e base compactada (acerto faixa).

4) Sinalizagao viaria horizontal e vertical

Receberdo sinalizagéo horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de
vidro, os locais indicados no projeto. Deverao ser respeitadas dimensdes, posicionamento e geometria do projeto.

Sinalizag&o vertical (placas) conforme projeto.

O servico ao qual se refere a presente segdo consiste no fornecimento de materiais, mao-de-obra
especializada para a aplicagdo nos locais indicados no projeto com uso de ferramentas ideais para que estejam de acordo
com os padrdes do DER.

5) Servigos Complementares

Serdo cobrados ao final do servigo os laudos dos ensaios da terraplenagem e pavimentagdo, necessario
para liberagao da fiscalizagdo do DER e Prefeitura.

Notas:

Os servigos que nao foram elencados conforme planilha orgamentaria e/ou demais pegas técnicas, deverao
seguir as normas abnt inerentes.

Este memorial tem a finalidade de subsidiar agdes referentes ao processo de execugdo dos servigos do
objeto. Todas e quaisquer duvidas dever&o ser esclarecidas junto ao Departamento de Engenharia desta municipalidade.

FABRICIO JONATAN FIGUEREDO PEREIRA
ENG® CIVIL — TECNICO RESPONSAVEL — CREA/SP: 5062680460
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